
Trennspray P 6 

Allgemeines: 

Trennspray, siliconfrei und frei von FCKW-Treibgasen für Epoxidharze, Polyurethanmassen, 
Siliconkautschuk und Polyesterharze. 

Anwendung: 

Bei der Anwendung sollte die zu schützende Oberfläche eine n gleichmäßigen und dünnen 
Trennmittelfilm erhalten. Am besten erreicht man e inen dünnen Trennmittelfilm, wenn man 
mit dem Spray aus eine Abstand von 20 - 30cm langsam und gleichmäßig über die 
Oberfläche sprüht. Der Trennmittelfilm kann praktisch sofort (ca. 2 Min.) nach dem Auftragen 
mit einem weichen Tuch poliert werden. Es wird ohne Mühe ein ausgezeichneter Glanz 
erhalten. 

Lieferform: 

Trennspray P 6 500 ml Sprühdose 
(VPE = 12 St./Karton) 

Lagerfähigkeit: 

Frostfrei lagern, in verschlossenen Originalgebinden 6 Monate. 

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer 
Kenntnisse. Sie befreit den Anwender jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung 
für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb 
unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende 
Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. W ir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Massgabe 
unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen und 
gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter. 
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