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G-06/02-Graco Agu+

Abteilung Druckguß

Produktinformation Graco® Agu+

Hochtemperaturpaste

Allgemeines: Graco Agu+ ist bleifrei und schützt vor Rost. Es enthält spezielle Feststoffe und
selbstschmierende Metallpartikel.
Zur Erleichterung der Demontage wird Graco Agu+ hauptsächlich als Schutzfilm für Teile
eingesetzt, die sehr hohen Temperaturen und längere Zeit korrosiver Umgebung
ausgesetzt sind.

Vorteile: - Verhindert Metall-Metall-Kontakt (Schutz vor Anfressen)
- Elektrisch leitfähig
- Besitzt hohe thermische Stabilität (bis über 1.000°C)
- Auf Schraubverbindungen aufgebracht, erleichtert GRACO AGU+ die Montage und

ermöglicht müheloses Lösen von Gewinden, selbst wenn diese lange Zeit hohen
Temperaturen ausgesetzt waren.

Anwendungsgebiete : Führungsbahnen, Stifte, Rollen, Rohrgewinde, Auswerferstifte, Kerne, Schieber und
Formeinsätze

Produkt:
(Lieferzustand)

Volumengewicht :
Konsistenz (NLGI) :
Schmelzpunkt :

1,4
1
nicht anwendbar

Anwendung: Oberflächen reinigen. Mittels Pinsel, Schwabbel oder durch Sprühen (Sprühdose)
auftragen.

Lagerung: 24 Monate nach Qualitätsfreigabe (im ungeöffneten Originalbehbehälter)

Gesundheit und
Sicherheit:

Siehe separates Sicherheitsdatenblatt

Behältergrößen: 520 ml Sprühdose
1 kg

Anmerkung: Graco® ist ein eingetragenes Warenzeichen.


